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دولة إسرائيل
وزارة التربية والتعليم

	قسم الأمان والسلامة
	إدارة التعليم التكنولوجيّ
قسم التكنولوجيا، الفروع العلميّة الهندسيّة        



نقاط هامّة للأمان 
لفرع البيوتكنولوجيا - (16)
جمهور الهدف:
· تلاميذ فرع البيوتكنولوجيا(16)، خلال التدريب في المختبرات في المدارس/ المراكز التكنولوجيّة/ "التدريب في الصناعة" / وأيّ تدريب خارج المدارس،
· تلاميذ من فروع أخرى الذين يدخلون إلى المختبر كما هو مبيّن أعلاهُ،
· هيئة التدريس في الفرع (أعلاهُ) وأعضاء هيئة التدريس الحاضرون في المختبرات (كما هو مبيّن أعلاهُ).
	قوائم الموادّ (بما في ذلك الموادّ الخطيرة)، كيفيّة تخزينها واستخدامها في مختبر البيوتكنولوجيا، انظروا أنواع الموادّ حسب خطورتها في الرابط التالي: 
https://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/bati/metdan.pdf
تضمّ قائمة الموادّ (أعلاهُ) الجداول التالية:
· موادّ غير خطرة
· موادّ للاستخدام مع تحذيرات
· موادّ محظور استخدامها - لن تستخدم كموادّ في المدرسة


1. شروط السلامة العامّة لعمل التلاميذ في مختبر البيوتكنولوجيا
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	1. دخول التلاميذ إلى الورشة مكوثهم فيها وخروجهم بعد العمل
· يمكن الدخول إلى المختبر والمغادرة فقط عندما يكون المعلّم/ المرشد موجودًا، وبعد الحصول على إذن منه.
· خلال المكوث في المختبر، يركّز التلاميذ على العمل، دون تشتيت الانتباه، لتقليل مخاطر وقوع حوادث العمل.
· لا يسمح للتلاميذ بإدخال الطعام والشراب إلى المختبر. تبقى هذه المنتجات في حقيبة التلميذ ولن تُخرج منها في المختبر.
· ممنوع الأكل أو الشرب أثناء المكوث في المختبر.
· يبقى التلميذ في موقع العمل المخصّصة له من قبل المعلم / المرشد.
· ينتقل التلميذ من موقع العمل المخصّص له إلى موقع آخر بموافقة المعلّم/ المرشد فقط.
· يتم التأشير على الموادّ المخصّصة للمشروع بشكل واضح.
· قبل مغادرة موقع العمل، يجب ترك الموقع بحيث تكون أدوات العمل في مكانها، والمكان نظيفًا ومرتّبًا. 
· في نهاية النشاط، يجب إخلاء منطقة المختبر من المشاريع التي لا يجب أن تظلّ في الموقع. يمكنكم ترتيبها على الرفوف وترك اسم واضح ورقم هاتف بجانبها.
· يجب على كلّ تلميذ غسل يديه بالماء والصابون وتعقيمهما قبل مغادرة المختبر.
· يُسمح للتلاميذ بمغادرة المختبر فقط بوجود المعلّم/ المرشد فيه وموافقته.
· في نهاية يوم العمل، يجب على المعلّم/ المرشد إيقاف تشغيل جميع الأجهزة الكهربائيّة التي لا يكون تشغيلها ضروريًّا، والتأكّد من أنّ التلاميذ قد غادروا المختبر وأنّه فارغ ولم يتبقّ فيه أحد.
· يتأكّد المعلّم / المرشد من أنّ مخزن الموادّ مغلق، ومحطّة اسطوانات الغاز مغلقة، وجميع الأبواب مغلقة.
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تحذير: يُمنع التلاميذ من دخول المختبر بدون وجود معلّم/ مرشد والحصول على إذن منه!
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يُسمح للتلاميذ بمغادرة المختبر فقط بوجود المعلّم/ المرشد فيه وموافقته!
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	2. الملابس
· يجب الحضور للعمل في المختبر بملابس عمل نظيفة.
· من الضروريّ ارتداء أحذية مغلقة مع قدم بنسيج غير شبكيّ أو تخترقه السوائل.
· يجب على التلميذ ذي الشعر الطويل أن يربطه للخلف، وإذا لزم الأمر، يغطّيه بقبّعة.
· يجب وضع معدّات السلامة والحماية وفقًا لتعليمات السلامة الواردة هنا، ووفقًا للّافتات الموجودة في المختبر.
· يجب خلع المجوهرات، مثل: القلائد والخواتم والأساور التي قد  تعلق  في مكوّنات ثابتة أو دوّارة.
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	3. المعدّات الواقية
· قبل بدء العمل، يجب على التلاميذ:
· لبس ثوب (روب) واقٍ طويل ونظيف بأكمام طويلة. يجب أن يكون الروب مربوطًا جيدًا. إذا كانت الأكمام واسعة وهناك إمكانيّة لأن تعلق، يجب ربط نهاياتها بوسائل ربط مناسبة.
· وضع نظّارات واقية إلزاميّ.
· ارتداء قفازات واقية عازلة.
· عند العمل بأجهزة تنبعث منها حرارة و/ أو إشعاع، من الضروريّ حماية اليدين باستخدام قفازات واقية مناسبة.
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تحذير: ممنوع العمل في المختبر بدون نظارات واقية أو كمامة واقية!
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	4. الإشارات واللافتات التحذيريّة
· يجب اتّباع قواعد الأمان السلامة حسب جميع اللافتات الموجودة في المختبر، وحسب اللافتات الموجودة بجانب كل جهاز/ منشأة.
· يجب استعمال معدّات الوقاية حسب اللافتات الموجودة بجانب كلّ ماكينة.
· يجب إخراج أيّ جهاز / معدات غير صالحة من المختبر.
· على أيّ جهاز/ معدّات غير صالحة، ولا يمكن إخراجها من المختبر ويشكّل خطرًا محتملًا، من الضروريّ وضع لافتة مناسبة تُحذّر من الخطر.

	
	5. استخدام أدوات حادّة، حُقن وإبر:
· يجب العمل بحذر شديد عند استخدام الأدوات الحادّة، الحقن، عصيّ التحريك، الإبر وغير ذلك.
· لا تترك عصيّ التحريك الزجاجيّة أو ميازين الحرارة داخل الأواني دون رقابة خوفًا من سقوطها.
· يُمنع ترك أدوات حادة بارزة و/ أو الأجسام الساخنة خارج حافّة الطاولة. يجب إزالة الأدوات والمعدّات من الممرّات؛ لتفادي تعثّر من يمرّون في المكان بها.
· بعد استخدام الإبر، يجب التخلّص منها في حاوية تجميع خاصّة مصمّمة لهذا الغرض.
· يمكن رمي الأشياء الحادّة (باستثناء الإبر) في سلّة المهملات بعد تنظيفها وتعقيمها ولفها في مناديل ورقية لمنع الإصابة.


2. تعليمات الأمان والسلامة المُلزمة للعمل مع جهاز/  منشأة ومعدّات
2.1 يجب على كلّ تلميذ قراءة جميع تعليمات السلامة الخاصّة بكلّ جهاز/ منشأة ينوي تشغيلها.
2.2 يجب أن يتأكّد المعلّم/ المرشد من أن كل تلميذ يريد تشغيل جهاز/ منشأة، يعرف تعليمات السلامة ومتمكّن منها، وأنّه سيُطلب منه التوقيع على ذلك،  للتأكيد أنّه قرأ تعليمات الأمان والسلامة ويعرفها جيّدًا.
2.3 يشغّل التلميذ الجهاز/ المنشأة بموافقة المعلّم/ المرشد.
2.4 قبل بدء العمل، يفحص التلميذ سلامة الجهاز/ المنشأة.
2.5 قبل تشغيل الجهاز/ المنشأة، يجب التأكّد من حمايتها، وأنّ جميع أنظمة الحماية والسلامة مثبّتة في مكانها بشكل صحيح.
2.6 قبل التشغيل اليوميّ للجهاز/ المنشأة، يجب التأكّد من أن الأجزاء المتحرّكة فيها في حالة جيّدة، وأنّه لا توجد أجزاء مكسورة أو عالقة بالإضافة إلى الأمور الأخرى التي يمكن أن تضرّ بالعمل السليم للجهاز/ المنشأة.
2.7 ممنوع استعمال الجهاز/ المنشأة عند وجود مشكلة، أو الخوف من وجود في آليّة التشغيل أو إيقاف التشغيل، أو أيّ آليّة أخرى اكتُشف فيها عطل أو عيب. في حالة حدوث عطل أو الخوف من حدوث عطل، يجب إيقاف تشغيل الجهاز/ المنشأة على الفور والاتّصال بالمعلّم/ المرشد.
2.8 ممنوع فصل الجهاز/ المنشأة عن التيّار الكهربائيّ عن طريق سحب الكابل قبل إيقاف التشغيل.
2.9 ممنوع استخدام الجهاز/ المنشأة لغرض تنفيذ العمل غير المخصّص له/ا حسب تعريفه/ا، ومع الموادّ غير المعتمدة لمعالجة/  نفس الجهاز/ المنشأة.
2.10 في حالة الطوارئ يجب استعمال أحد أزرار الطوارئ.
2.11 يجب إيقاف تشغيل الجهاز / المنشأة فورًا في الحالات التالية:
· كابل، قابس أو مقبس غير سليم.
· عدم سلامة تعطّل جهاز/ زرّ تشغيل الجهاز/ المنشأة.
· ارتفاع درجة حرارة المحرك وجوانب الجهاز/ المنشأة.
· دخان أو رائحة حريق غير مألوفة، ارتفاع زائد لدرجة الحرارة.
· إذا كانت تصدر ضوضاء غير طبيعية من الجهاز/ المنشأة والتي ليست عاديّة عندما يكون الجهاز/ المنشأة سليم/ ة 
2.12 لا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف ترك الجهاز/ المنشأة قيد التشغيل دون مراقبة، باستثناء الشفّاط.
2.13 إذا اضطر التلميذ إلى مغادرة محطّة عمله، فيجب عليه إيقاف تشغيل الجهاز/ المنشأة بالضغط على مفتاح الإغلاق وإيقاف تشغيل قاطع الدائرة الرئيسيّ، للتأكّد من عدم تشغيل الجهاز/ المنشأة عن طريق الخطأ.
2.14 ممنوع تشغيل المفتاح الرئيسيّ للجهاز/ المنشأة أثناء الاستعمال.
2.15 ممنوع وضع اليدين على الجهاز/ المنشأة أثناء العمل في أماكن غير مخصّصة لذلك.
2.16 في حالة وجود خلل في الجهاز/ المعدّات يمثّل خطرًا محتملًا، يجب إيقاف العمل والتوجّه إلى المعلّم/ المرشد لوضع لافتة تحذير.
2.17 يجب إبلاغ المعلّم/ المرشد على الفور بالأواني الزجاجيّة المتشققة أو التالفة.
2.18 يتمّ رمي الأواني الزجاجيّة في القمامة بعد تنظيفها وتعقيمها ولفها بمناديل ورقيّة لتجنّب خطر الإصابة من الحوافّ الحادّة.
3. تعليمات السلامة للعمل مع الموادّ
3.1 ممنوع أن يلمس التلميذ ويستخدم الموادّ والأدوات قبل تلقّي التعليمات من المعلّم/ المرشد.
3.2 عند سكب سوائل، يجب مسك الوعاء الذي يُسكب فيه بالقرب من الطاولة بيد واحدة وسكب السائل باليد الأخرى. ممنوع صبّ سائل في الوعاء دون تثبيته وإمساكه.
3.3 يجب أن يتم سكب السوائل تحت مستوى العين.
3.4 في حالة انسكاب السائل خارج الإناء، يجب على التلميذ الابتعاد عن المكان وإبلاغ المعلّم/ المرشد على الفور.
3.5 بعد إخراج المواد من الأواني (الزجاجات، الصناديق، إلخ)، يجب الحرص على إغلاق الغطاء على الفور.
3.6 بعد أخذ الموادّ، يجب إعادة الأواني إلى الخزائن المناسبة. ممنوع ترك مواد غير ضروريّة في محطّات العمل.
3.7 ممنوع غلي الموادّ في المختبر.
3.8 ممنوع التعرّض للموادّ البيولوجيّة، مثل: البكتيريا، الفطريّات، العفن، الخمائر والخلايا بجميع أنواعها. يتم تنفيذ العمل بهذه الموادّ حسب تعليمات المعلّم/ المرشد فقط.
3.9 ممنوع تذوّق أيّ موادّ في المختبر.
3.10 ممنوع لمس الموادّ الكيميائيّة بيديك.  استخدام أداة مناسبة، مثل: الملعقة، الملعقة المسطّحة أو الملقط.
3.11 عند العمل بالموادّ الكيميائيّة، يُمنع لمس العينين. يجب غسل اليدين قبل ملامسة العينين.
3.12 في العرض التوضيحيّ للمعلّم/ المرشد الذي يوجد فيه خطر حدوث انفجار أو حريق أو شرر أو تطاير رذاذ موادّ بيولوجيّة، من الضروريّ استعمال شفّاط أبخرة ثابت أو محمول. يجب على التلاميذ البقاء على مسافة آمنة من موقع العرض، وضع نظّارات السلامة، ولبس القفّازات الواقية وروب العمل بأكمام طويلة.
3.13 عند مشاهدة تجربة أجريت داخل خزانة الأبخرة، يجب أن يكون التلاميذ على بعد 1.5 متر على الأقلّ من خزانة الأبخرة.
3.14 يجب على الفور غسل أي جزء من الجسم أو الملابس الذي لامس موادّ كيميائيّة بالماء الجاري.
3.15 أثناء تجربة بمواد قابلة للاشتعال، يجب إغلاق زجاجات الموادّ القابلة للاشتعال بإحكام ووضعها بعيدًا عن مصدر الحريق.
3.16 أثناء تجربة بالموادّ المتطايرة، ممنوع استعمال كمّيّات أكبر من تلك المحدّدة في قائمة الموادّ المسموح باستعمالها في ظل قيود محدّدة، ويجب أن تهوئة الصفّ بشكل جيّد بواسطة فتح النوافذ والأبواب.
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	تحذير: ممنوع سكب السوائل دون إمساك الإناء الذي تصبّ فيه!
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	تحذير: ممنوع لمس الموادّ الكيميائيّة بيديك.  إلزاميّ استخدام أداة مناسبة، مثل: الملعقة، الملعقة المسطّحة أو الملقط!


4. مخاطر الموادّ الكيميائيّة
المرجع: MSDS - Material Safety Data Sheet
4.1 المخاطر الرئيسيّة للتعرّض للموادّ هي:
4.1.1 إصابة الجهاز العصبيّ المركزيّ - إصابة الدماغ.
4.1.2 إصابات في الجلد - الحروق وتهيّج الجلد حتّى تكوّن البثور أو أكل الجلد حتّى تنكشف الأنسجة تحت الجلد.
4.1.3 إصابة الأنسجة الليّنة نتيجة التعرّض التنفسيّ واختراق الموادّ الكيميائيّة المسببة للتآكل، المذيبات العضوية والمذيبات المكلورة، مثل الكلوروفورم وما شابه، واختراق من قبل المساحيق أو بخاخات المواد السامة.
4.1.4 التعرّض للغازات الخانقة المؤكسدة، مثل: الهواء الجافّ، مجموعة الخطر 2 + 5.1. (*)
4.1.5 تسبّب ملامسة الموادّ المسببة للتآكل في جسم الإنسان حروقًا وأضرارًا جسيمة للعيون. إلزاميّ وضع النظّارات الواقية وارتداء القفّازات الواقية.
4.1.6 الموادّ المسبّبة للتآكل:
4.1.6.1 الموادّ المسبّبة للتآكل هي الأحماض غير العضويّة، الأملاح والموادّ المحددة كمجموعة الخطر 8. (*)
4.1.6.2 الموادّ العضويّة المسبّبة للتآكل، مثل: الأحماض العضويّة والموادّ التي تمّ تعريفها على أنّها مجموعة مخاطر رئيسيّة 8، ويمكن أن تحتوي على مجموعة مخاطر ثانويّة، مثل: البنزويل بيروكسيد ومجموعة المخاطر الثانوية 5.2 بيروكسيد. (*)
4.1.6.3 السوائل القابلة للاشتعال - سيتمّ تخزين مجموعة الخطر 3 في خزانة للسوائل القابلة للاشتعال (الخزانة الصفراء).
4.1.7 الموادّ السامّة:
4.1.7.1 يتمّ تخزين الموادّ السامّة في فواصل فرعيّة في خزانة الموادّ السامّة (الخزانة الزرقاء).
4.1.7.2 يتمّ استعمال الموادّ السامّة للتجربة فقط، أو كبديل لتحضير المحاليل التي يوجد فيها مكوّن من مجموعة مخاطر الموادّ السامّة 6.1 + 6.2. (*)
4.1.7.3 يتم تعقيم نفايات الخلايا، البكتيريا، الفطريّات، العفن والخميرة بعد التجربة بالأوتوكلاف (الموصدة). وفقط بعد ذلك يمكن التخلّص منها كنفايات عاديّة بشرط عدم وجود مواد سامّة أو ما شابه.
4.1.8 الموادّ المؤكسِدة 5.1 + 5.2 (*) :
4.1.8.1 يتمّ تخزين المؤكسِدات العضويّة وغير العضويّة في خزانة صفراء على صوانٍ أصليّة للشركة المصنّعة.
4.1.8.2 سيكون الفصل بين الموادّ العضويّة وغير العضويّة في عبوات فرعيّة.
4.1.8.3 مجموعات الخطر- 5.1 المؤكسدات غير العضويّة - 5.2 المؤكسدات العضويّة. (*)
4.1.8.4 يتمّ تخزين الموادّ من مجموعة الخطر 4 والمجموعات الفرعيّة، مثل: الكبريت وما شابه ذلك في عبوات الشركة المصنّعة الأصليّة على الرفوف، وفصلها عن الموادّ المتفاعلة مع الكبريت وفقًا لوثيقة MSDS في البند 10: (SECTION 10: Stability and reactivity). (*)
4.1.9 الغازات والموادّ المبرّدة:
4.1.9.1 يجب تخزين الموادّ المبرّدة من مجموعة الخطر 2 في ديوارات مناسبة ومعياريّة.
4.1.9.2 يتمّ صبّ النيتروجين السائل عندما يكون المختبر جيّد التهوية أو في جهاز شفط يعمل فقط.
4.1.9.3 يتطلب استخدام النيتروجين السائل استخدام معدّات الواقية الشخصيّة المخصّصة بما في ذلك القفّازات المخصّصة والمريلة المناسبة وقناع الوجه/ النظّارات الواقية. 
4.1.9.4 يتمّ تخزين الديوار المليئ في غرفة الموادّ الخطرة أو في مكان منفصل في غرفة التحضير.
4.1.9.5 يتم تخزين أسطوانات غازات النيتروجين، الأكسجين، الهيليوم وما إلى ذلك والغازات غير المؤكسدة في مكان مناسب متّصل بمركّزة الغاز.
4.1.9.6 يتمّ تثبيت أسطوانات الغاز على الحائط وربطها باستخدام وسيلة ربط/ تثبيت مصادق عليها.
4.1.10 يتمّ تخزين الموادّ من مجموعة الخطر 9، والموادّ المختلفة والأشياء الحادّة وفقًا لوثيقة MSDS في البند 10 (*) :
SECTION 10: (Stability and reactivity). (*)
4.1.10.1  تخزّن الموادّ المبرّدة من مجموعة الخطر 2 (*) في ديوارات مناسبة ومعياريّة.
4.1.11 العلاج في حالة الإصابة بموادّ خطرة:
4.1.11.1 إصابة الجلد بالموادّ المسبّبة للتآكل أو المبرّدة: اغسل مكان التلامس/ الإصابة بتيّار من الماء النظيف لمدة 15 دقيقة واطلب العلاج الطبّيّ. إذا امتصّت الملابس موادّ خطرة، فيجب إزالة الأجزاء الملوّثة.
4.1.11.2 إصابة العين بالموادّ الخطرة المسبّبة للتآكل أو المبرّدة: اغسل العينين بتيّار من الماء النظيف لمدة 15 دقيقة أثناء رفع وخفض الرموش. بعد ذلك، يجب التوجّه لتلقّي العلاج الطبّيّ.
4.1.11.3 [image: image13.jpg]في حالة الإصابة بسبب استنشاق غازات، يجب الخروج من المختبر إلى منطقة جيّدة التهوية. بعد ذلك، يجب التوجّه لتلقّي العلاج الطبّيّ.
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	تسبّب ملامسة الموادّ المسببة للتآكل في جسم الإنسان حروقًا وأضرارًا جسيمة للعيون. إلزاميّ وضع النظّارات الواقية وارتداء القفّازات الواقية.
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	إلزاميّ استخدام النظّارات الواقية وارتداء القفّازات الواقية ومريلة واقية.
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	يجبّ تجنّب استنشاق الغازات السامّة.


4.1.12 العمل مع الموادّ الخطرة (الموادّ المسبّبة للتآكل، المبرّدة، إلخ):
4.1.12.1 يجب أن يتم العمل مع الموادّ الخطرة والمسبّبة للتآكل، والموادّ المبرّدة، وما إلى ذلك، داخل جهاز شفط.
4.1.12.2 يجب تشغيل جهاز الشفط قبل بدء العمل.
غرفة الموادّ الخطرة:
4.1.13 تكون الغرفة في مبنًى صلب مع تغطية للجدران والسقف بالجبس الأحمر، أو أيّ طلاء آخر مقاوم للحريق وفقًا لمعيار إسرائيليّ مناسب.
4.1.13.1 تكون الإضاءة في الغرفة من نوع XP2 ZON2.
4.1.13.2 لن يتم تركيب مقابس ومفاتيح كهربائيّة في الغرفة.
4.1.13.3 سيتم تركيب شفّاط أبخرة أو منفاخ في الغرفة لتوفير وضع فيه 8 مرّات تغيير هواء في الساعة. يعمل الشفّاط/ المنفاخ على مدار الساعة طوال أيّام الأسبوع لمدّة 365 يومًا في السنة.
4.1.13.4 يتمّ تركيب مكيّف هواء في الغرفة يعمل على مدار الساعة طوال أيّام الأسبوع، لمدّة 365 يومًا في السنة.
4.1.13.5 سيتم تثبيت مفاتيح تشغيل الإضاءة، شفّاط الأبخرة/ المنفاخ ومكيّف الهواء على الجدار الخارجيّ.
4.1.13.6 في حالة وجود حاجة إلى ثلّاجة، يجب أن توضع  في الغرفة ثلّاجة موادّ كيميائيّة مقاومة للانفجار.
4.1.13.7 سيتم وضع قائمة بالمحتويات على كلّ خزانة وفقًا للترتيب على الرفوف.
4.1.13.8 الأرفف ستكون محميّة من التسرب ومن السقوط.
4.1.13.9 يجب تخزين الموادّ المسبّبة للتآكل في رُزم ثانويّة مع وجود علامات واضحة على مقدّمة كلّ رزمة.
4.1.13.10 أرفف تخزين الأملاح والموادّ الجافّة ستكون من النوع "سوبر سلوت" أو TRESPA TOP LAB.
4.1.13.11 يتمّ تركيب محطّة بمساحة 1 متر مربع في الغرفة لتخزين المخلّفات الكيميائيّة.
4.1.13.12 تكون كمّيّات تخزين الموادّ الكيميائيّة عند أدنى مستوى لمنع تراكم الموادّ.
4.1.13.13 قبل أخذ الموادّ، يجب فحص تاريخ انتهاء صلاحيّتها. ستكون طريقة التخزين حسب "أخر مادّة دخلت هي آخر مادّة تُستعمل".
4.1.13.14 قبل إعادة الموادّ، يجب فحص تاريخ انتهاء صلاحيّتها. يجب التخلّص من الموادّ التي انقضى تاريخ انتهاء صلاحيّتها 
4.1.13.15 تكون أرضيّة الغرفة على مستوى مقاومة الانزلاق - R11.
4.1.13.16 يكون الباب مقاومًا للحريق لمدّة 90 دقيقة حسب المعيار الإسرائيليّ المناسب.
4.1.13.17 سيتم وضع لافتات مناسبة على الجزء الخارجيّ من الباب تشير إلى أنّ هذه غرفة موادّ خطرة، وأنّ الدخول مسموح به فقط للأشخاص المصرّح لهم.
4.1.13.18 يكون باب الغرفة مقفلًا في جميع الأوقات، باستثناء الحاجة إلى إخراج أو إدخال مادّة خطرة. يكون مفتاح الغرفة مع المعلّم/ المرشد.
4.1.13.19 ممنوع دخول التلميذ إلى غرفة الموادّ الخطرة.
4.2 غرفة تحضير/ مركز لوجستيّ:
4.2.1 تكون  غرفة التحضير  مجهّزة بحوضين على الأقلّ.
4.2.2 ستكون أسطح العمل من أورتيغا أو من TRESPA TOP LAB.
4.2.3 تكون الإضاءة في غرفة التحضير من النوع المحميّ من الحرارة وفقًا للمواصفات الإسرائيليّة المناسبة.
4.2.4 في غرفة التحضير سيكون هناك 6-8 مرّات تغيير للهواء في الساعة.
4.2.5 ستكون بلاط الأرضيّات على مستوى مقاومة الانزلاق - R11  
4.2.6 ستكون شدة الإضاءة - 700-850 LUX.
4.2.7 توضع في الغرفة طاولة مكتب وتوصيلات اتّصال + وكهرباء. 
4.2.8 تكون المقابس من النوع المقاوم للماء وفقًا للمعيار الإسرائيليّ المناسب. 
4.2.9 توضع  في الغرفة خزانة مكتب للمستندات والوثائق الخاصّة بالعمل.
(*) للمزيد من التفاصيل، يمكنكم مراجعة صحيفة بيانات سلامة الموادّ:
MSDS – Material Safety Data Sheet
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